Karussell-Steuerung

Artikel-Nr.: K-US1W3A

P1 = Laufzeit ca. 0,5 - 60 sek.

P2 = Pausenzeit ca. 1,0 - 120 sek. Karussell 1 Karussell 2
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------------------------------- ' ! Reinhold Schmitz
zum Modellbahn-Trafo . Modellbahn-Elektrik
@ - - - - - - - - - Im Wolfsgarten 8
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Im Dauer-Automatik-Betrieb kdnnen auch 2 Karussells abwechselnd laufen. Tel.:0174/879390 5
Karussell 1 auf S, Karussell 2 auf 0. . . .
P1 = Laufzeit von Karussell 1 - P2 = Laufzeit von Karussell 2 E-Mail : info@reinholdschmitz.de
Homepage : www.reinholdschmitz.de

_____________ .

oder Schalter Mit Schalter: das Karussell lduft im Automatikbetrieb ( EIN / AUS )
I—I— die eingestellte Laufzeit mit P1 und Pausenzeit mit P2
Hall Sensor \ Fiir Dauer-Automatik kann auch eine Briicke zwischen G (schwarz) und E (braun) gemacht werden.

Taster AC/DC | Anschluss Modellbahn-Trafo
9-24V | Gleich- oder Wechselspannung

Mit Taster: das Karussell lauft mit jedem Tastendruck
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die eingestellte Laufzeit an P1
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“t== : : V | + 5V nur fiir Hall-Sensor !
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o ' oder G | Minus
oder | Reedkontakt ! ) E | Steuereingang gegen Minus
e . ' I Mit Reedschalter im Gleis: das Karussell lauft mit jedem Uberfahren, s | schiieRer
| Reflexions- | ' " durch einen Zug mit Magnet, die Eingestellte Laufzeit an P1 VW | Mittelkontakt Relai
'Lichtschranke ' ' ——a _— _ @ _' ittelkonta elais
! Art-Nr.: RLS-AC | O | Offner
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