Beschreibung: LLP08020

Die Ausgidnge LED1 - LEDS8 sind auf 20 mA begrenzt. Deshalb konnen LED's mit 20 mA ohne Vorwiderstand direkt angeschloRen werden !

Gemeinsamer Plus (+ Anode) fiir LED1 bis LED8

Trafo 9V bis 18V
Gleich- oder Wechselspannung

-
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Programmier-Eingang fiir
fiir PICAXE
USB-Programmierkabel

AXE027 S$1-S5 DIP-Schalter fiir die

Lauflichtprogramme
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DIP-Schalter
S5/ S4|S3|S2(S1

OFF | B |l ==
ON

OFF| ([N |[M|M|M| s5 ist der Revers-Schalter.

Alle LED's zum Test an.

LED1 bis LED8 Minus

( - Katode ) der LED

Je nach Spannung des Trafos
und der LED-Spannung

kénnen 1 bis ca. 6 LED's, 20 mA,
in Reihe geschalet werden.

8 Kana' LED Lichisteuerung

F. 8 Stiick Kontroll-LED's

) W7 LED1
W7 LED2
W7 LED3
w7 LED4
W7 LED5
©
Reihenschaltung

Hier kann die Helligkeit der LED's
eingestellt werden.

Hier kann das Lauflicht-Tempo
eingestellt werden.

Reinhold Schmitz
Modellbahn-Elektrik

Im Wolfsgarten 8

53819 Neunkirchen-Seelscheid
Tel.:0174/87 93905

E-Mail : info@reinholdschmitz.de
Homepage : www.reinholdschmitz.de

ON (& Alle LED's zum Test aus.
OFF I /|| = Programm 1
ON m Revers heist: Alle LED's die
: : AN sind, sind jetzt AUS und
: : alle LED's die AUS sind, sind
OFF |l P 1 jetzt an.
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